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亮星电子灯光设备厂



注意事项
请仔细阅读这本手册，因为它包括关于如何安全地使用和安装的重要信息。

请保存这本手册以便日后查阅。

只适合室内用户使用。

在打开包装后，请检查灯体是否完好。

如有疑问请联系经销商或服务中心。

所有可能有危害性的包装（如胶袋，泡沫等）要放在小孩不可达到的地方。

关于灯具的电器线路施工和灯体安装必需是专业的电气工程人员实施。

在灯具的插座和插头连线的安装，必需由熟悉电脑灯光专业人员操作。

不要接触通电后灯具，这样有可能会发生危险。

不要将镜头对向太阳，这样有可能会发生火灾。

安装灯具必需离开墙体15CM以上。

注意使用环境：

   --不要在温度40度以上使用。

   --不要在温度2度以下使用。 

   --在湿度35%---80% 使用。

在确认没有可燃气体 ，水和金属物质进入到灯体内部后，才能接通电源。

在使用中出现各种问题，请立刻联络最近的经销商。

不要尝试自己修理和改装灯具，任何人为的损坏都不在保修范围内，亮星

电子灯光设备厂将收取维修费或拒绝维修。

保护我们的环境，不要将包装物随意乱扔，请将它们重复使用。
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技术说明

电源：                            220V/50HZ

耗电：                            120VA

光源:                               60WLED

频闪：                            1-10次/秒

颜色：                            高质镀膜构成9+1颜色系统。

图案:                               8图案,带自转

通讯协议：                     标准DMX512信号

安全标准：                     电气安全符合CE20/22三级标准。

保险丝：                        220V/5A

规格：                            515X185X165mm（L X W X H）

重量：                            6Kg
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通道控制
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安装灯位和焦距调节

光源

DJ电脑灯的通用安装方法有多种，可吊装于灯架之下或垂直放置在地面之上

甚至放置在DJ台上。调节焦距只将第十位地址码置于ON位置，使其切断通讯并

停止自走。然后调节镜头使图案在照射面得到清晰的投影。

 

警告：不要用眼睛直接观看光源

注意：不要频繁开关DJ电脑灯的光源控制开关。

DJ电脑灯的光源使用60WLED（平均寿命100000小时）在全寿命不需更换. 

定期清洁光学镜头，反光镜是保证通光量有足够输出的必要条件。清洁灯具

内的灯泡，反光杯，颜色转换盘，电气线路和电路板有利于延长它们的寿命

及保证其正常工作。一般情况如灯具每天都工作则每15-20天清洁一次，如不

是每天工作也应40-60天清洁一次。每累计工作300小时应进行一次全面测试

运行，检查各种功能是否正常。

保养

Dj-250 使用16通道控制台的地址码设置：电脑灯
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工作模式

Dj电脑灯是为提供简易运行特设内置程序运行模式，使用户在不使用控制

台的情况也可通过灯上的IP码设定选择演绎效果。

   DJ电脑灯的内置程序运行模式IP码设置。

  

   

     以上九种程序其中IP码1，2，3所指的为图案颜色变化程序组，IP码4，5，

     6，7所指的为碎花盘或风火轮转动模式程序组。当设置为6，7时为声控模

     式，调节灯上的电平控制电位器能得到合适的声控效果。IP码8，9所指的

     为频闪调节程序组。组内IP码只可单选，组间IP码可复选，即：IP码选1，4

     ，9则效果为图案颜色跳动变化，碎花碟或风火轮快速自转并带有慢速频

    闪。。 

运行内置程序模式
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DMX512控制模式

DJ-250系列电脑灯的DMX512信号格式采用1-256通道控制。具体通道设置为：

IP码+1=通道数。

系统连接图：

所连接的电脑灯

Dj-250 使用12通道控制台的地址码设置：电脑灯

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

10

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

O N

O N

O F F

O F F

10

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

O N

O N

O N

O F F

O F F

O F F

10

10

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

O N

O N

O F F

O F F

10

10

1号灯

5号灯

9号灯

3号灯

7号灯

2号灯

6号灯

10号灯

4号灯

8号灯


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5

